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CATÁLOGO 2022

MODELOS:
TP-1300 / TP-1400 / TP-1600 / TP-1800 / TP-2000

TRITURADORA
DE PODA
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MODELO TP-1300

TRITURADORA 
DE PODA

Características técnicas:

- Enganche en tres puntos Cat. I y II.
- Carcasa construida en acero de alta resistencia
   T 500 de 6 mm.
- Ancho de Trabajo: 1,30 Mts.
- Ancho Total: 1,51 Mts.
- Accionada por Toma Fuerza de 540 RPM.
- 12 Martillos tipo Nardi.
- Giro del rotor (martillos) 2.400 RPM.

- Posición de corte centrada.
- Altura de corte ajustada mediante rodillo trasero.
- Escudo protector.
- Cardán telescópico con funda de protección.
- Peso: 546 Kgs.
- Potencia requerida: 40-70 HP.
- Caja de transmisión con rueda libre (Italiana).
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MODELO TP-1300

TRITURDORA
DE PODA

GALERÍA:
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MODELO TP-1400

TRITURADORA 
DE PODA

Características técnicas:

- Enganche en tres puntos Cat. I y II.
- Carcaza construida en acero de alta resistencia 
  T 500 de 6 mm.
- Ancho de Trabajo: 1,40 Mts.
- Ancho Total: 1,64 Mts.
- Accionada por Toma Fuerza de 540 RPM.
- 12 Martillos tipo Nardi.
- Giro del rotor (martillos) 2.400 RPM.

- Posición de corte centrada.
- Altura de corte ajustada mediante rodillo trasero.
- Escudo protector.
- Cardán telescópico con funda de protección.
- Peso: 546 Kgs.
- Potencia requerida: 40-70 HP.
- Caja de transmisión con rueda libre (Italiana).
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MODELO TP-1600

TRITURADORA 
DE PODA

Características técnicas:

- Enganche en tres puntos Cat. I y II.
- Carcaza construida en acero de alta resistencia 
T-500 de 6 mm.
- Ancho de Trabajo: 1,60 Mts.
- Ancho Total: 1,81 Mts.
- Accionada por Toma Fuerza de 540 RPM.
- 14 Martillos tipo Nardi.
- Giro del rotor (martillos) 2.400 RPM.

- Posición de corte centrada y desplazada.
- Altura de corte ajustada mediante rodillo trasero.
- Escudo protector.
- Cardán telescópico con funda de protección.
- Peso: 575 Kgs.
- Potencia requerida: 45-80 HP.
- Caja de transmisión con rueda libre (Italiana).
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MODELO TP-1800

TRITURADORA 
DE PODA

Características técnicas:

Enganche en tres puntos Cat. II.
- Carcaza construida en acero de alta resistencia
  T-500 de 6 mm.
- Ancho de Trabajo: 1,80 Mts.
- Ancho Total: 2,05 Mts.
- Accionada por Toma Fuerza de 540 RPM.
- 16 Martillos tipo Nardo (Italiano).
- Giro del rotor (martillos) 2.480 RPM.

- Posición de corte centrada y desplazada.
- Altura de corte ajustada mediante rodillo trasero.
- Escudo protector.
- Cardán telescópico con funda de protección.
- Peso: 640 Kgs.
- Potencia requerida: 50-90 HP.
- Caja de transmisión con rueda libre (Italiana).
- 4 Correas de transmisión.
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MODELO TP-1800

TRITURADORA
DE PODA

GALERÍA:
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MODELO TP-2000

TRITURADORA 
DE PODA

Características técnicas:

- Enganche en tres puntos Cat. II
- Carcaza construida en acero de alta resistencia
  T-500 de 6 mm.
- Ancho de Trabajo: 2,00 Mts.
- Ancho Total: 2,25 Mts.
- Accionada por Toma Fuerza de 540 RPM.
- 18 Martillos tipo Nardi (Italiano).
- Giro del rotor (martillos) 2.860 RPM.

- Posición de corte centrada y desplazada.
- Altura de corte ajustada mediante rodillo trasero.
- Escudo protector.
- Cardán telescópico con funda de protección.
- Peso: 710 Kgs.
- Potencia requerida: 65-100 HP.
- Caja de transmisión con rueda libre (Italiana).


